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Origem

Splend concept € uma marca creditada e registada por Lareiras Carvalho Lda. Com mais de 25 anos de
experiéncia no sector de recuperadores de calor, Lareiras Carvalho desenvolveu em parceria com o Grupo de
Engenharia Pokrok SL, toda uma gama de equipamentos de nova geracdo com grande eficiéncia e que
infegram um sistema de combustdo de alto rendimento.

Enquanto fabricante desde 1954 o Grupo Pokrok SL dedica-se ao fabrico de recuperadores de calor
panorémicos & mais de 15 anos, comercializando-os em Portugal desde 2004 por intermédio de uma marca
Belga até 2006. Convencidos do valor acrescentado de uma experiéncia comprovada ao longo de 25 anos,
Lareiras Carvalho Lda e o Grupo Pokrok SL uniram-se criando a marca Splend Concept, investindo na inovacdo
e melhoria continua dos seus produtos, de tal forma que a nova geracdo de equipamentos (versdo TEX)
superam as exigéncias da norma ambiental mais distintas do mercado intemacional; a Norma DIN e DIN+.
Apostar obstinadamente na melhoria dos seus equipamentos ao melhor preco, diferencia Splend Concept de
outras marcas na certeza que a real qualidade distingue-se por factores concretos e ndo apenas por
cosmeética publicitaria, Lareiras Carvalho orgulha-se em proporcionar uma marca desprovida de intermedidrios,

Unica e inconfundivel, resultando do melhor a um preco justo.
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Caracteristicas complementares
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l/ Porta de abertura lateral

4 Porta de abertura vertical
4 Regulador de combust@o
4 Cortina de ar

l/ m Peso do equipamento
4 m Poténcia calorifico

Fab;  Alimentacdo directa de ar exterior

DIRECT

l/ Sistera giratério

Tecnologia

Equipados com regulador de combustdo termostatico,
fig. 4, permite uniformizar uma temperatura de queima,
garantindo um maior aproveifamento sem desperdicios.
Manter um agquecimento constante e regular evitando
picos excessivos e descontrolados.

Registo mecdnico de combustdo, fig. 9 localizado na saida
de combusto de cada equipamento, pretende em
parceria com o regulador termostdtico retardar a queima,
optimizando o rendimento da lenha.

Chamotte, fig. 2: equipamentos de aquecimento a lenha
de cardcter ecolégico cuidadosamente concebidos,
fraduzem produtos de desenvolvimento permanente, onde
a iradiacdo térmica define o principio base de
funcionamento de toda a gama SPLEND.

De facto, todo o poder de aguecimento € acumulado na
chamotte que por sua vez € restituido sobe forma de
iradiacdo.

Trata-se de uma argila natural, prensada e cozida de
grandes caracteristicas térmicas

N EW G ENERAT I ON

Cdmara dupla de combustdo permite, um pré-
aguecimento do ar primdrio e secunddrio, fig 4.1 antes da
gueima evitando chogues térmicos e por consequéncia
ressoamentos indesejados, uma queima dos gazes em
varias fazes originando o consumo total da lenha deixando
um residuo seco de apenas 1% de cinza.

Corfina de ar, vidro permanentemente limpo, gracas a
existéncia de uma cortina de ar repelindo a incrustagdo do
fumo ao vidro.

Eficiéncia

Todos 0s modelos SPLEND atingem um rendimento superior a
75%, classificados na classe 1, reduzindo a liberfacdo de
CO2 para o Meio Ambiente, inferiora 0,07 %.

Elegancia e harmonia

Em perfeita sinfonia com a chama, através do vidro
serigrafado e toda uma estrutura de sustentacdo
meticulosamente dissimulada.

B Aro de remate disponivel em

B Cdmara de combustdo composta B Kit de ventilagcdo fornecido em A Regulador de combustdo férmico >
qualguer versdo.

por interiores em chamotte e opcdo para todos os modelos Controlo permanente e continuo
vermiculite.

Saidas de descompressdo e
distribuicdo de ar quente quando
acompanhado por kit de
ventilacdo.

SPLEND. da chama.
Capacidade de 530m3/H
regulével




r} Ar exterior Ar primdrio r} Ar secunddrio

PARTICULARIDADE

Dupla combust@o

O principio da dupla
combustédo consiste na
recuperacdo maxima  de
energia durante o processo de
queima, sendo este dividido em
duas fases:

Combustdo primdria e
secunddria. —
A primeira fase, consiste numa enfrada de ar primaria ~ situada na base
da cdmara de combustdo, por outro lado a secunda fase pretende uma
enfrada de ar secunddria ~* na parte superior, garantindo uma
combustdo dos gazes libertados ora da primeira combustdo.

Aenergia contidana lenha é constituida por 1/4 da sua massa e 3/4 pelos
gazeslibertados.

Atingir uma combustdo da totalidade dos gazes libertados, obriga a uma
temperatura na cdmara de combustdo de pelo menos 573° , dai a
importéncia da entrada de ar exterior r—’quondo pré-agquecido, de forma
aconservar atemperaturaideal (573°).

O objectivo da dupla combustdo, € obter uma gueima de quase 100%da
lenha, permitindo um rendimento proximo dos 85%, ou seja mais
aqguecimento por menos Consumo e maior respeito pelo meio ambiente
reduzindo drasticamente alibertracéo de Co2.

VERSAO TEX

A Aberiura de porta por guilhotina de Sisterna de abertura elevatéioa B Enfrada de ar secunddrio. 8 Registos mecanico de combustdo M it Multifoco - Projegdo de
grande facilidade. 459, permitindo uma maior ar quente junto do pavimento .
Disponivel na versdo horizontal e funcionalidade e seguranca Fornecido em opg¢do para todos
vertical 0s modelos SPLEND.

Equipamento de acordo com a norma:
EN 13229:2001
EN13229:2001/A1:2003+EN13229/A2:2004

5GoronTio
T Garantie
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Recuperador
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Recuperador
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Recuperador

8 5 0 H ‘

Horizontal
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Uma escolha acertada para quem aposta na diferenca.
O modelo 850H destaca-se pela sua forma reduzida,
favorecendo uma visdo ampla da chama sem ocupar
demasiado espaco.
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Recuperador
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Horizontal

Caracteristicas complementares
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Amplitude, tfraduz o conceito do modelo 1150H. De uma
simplicidade geometrica faz desta verséo a mais versatil
enquadrando-se em qualquer estilo.

Recuperador

1T 1T 5 O H

Horizontal

Caracteristicas complementares
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Recuperador
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Horizontal







Recuperador

1T 3 O O H

Horizontal

A escolha Unica de um estilo
subtil confer ao modelo
1300H, uma inegualdavel
elegdncia, pondo & prova o
conceito tradicional

da chama, destacando a
simplicidade e harmonia de
uma linha prépria.

Caracteristicas complementares
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Recuperador
1150DH
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Recuperador
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Caracteristicas complementares

———m140—m09-12—

Subtil nas formas e de temperamento forte,
faz da linha insert uma excelente opcdo
para quem procura elegdncia e robustez.

1819
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acertada para quem exige o melhor.
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Caracteristicas complementares
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Caracteristicas complementares

RN,

Box 700

SIMPLICIDADE
EM TODA A LINHA

Simplicidade € a palavra de ordem
para esta versdo, integrando-se
perfeitamente em qualquer estilo.
Destaca-se pelo seu design e
sobriedade.




Caracteristicas complementares
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Salamandra
V E R S U S

VERSATILIDADE
SEM IGUAL

Disponivel na versdo VS700, VS850

e VS1000. De um design minimalista
permite contemplar o poder do fogo
em qualguer édngulo, gracas ao seu
sistema giratorio.

Elegdncia e versalidade descrevem a
Linha VERSUS

848 |

&ce .
- . r
I » K N :
VERSUS 700 VERSUS 850
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1800
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VERSUS 1000



Salamandra
V E R S U S

Caracteristicas complementares
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Salamandra
Elegance

UMA AFIRMACAO
DE GRANDE QUALIDADE.

Destacando-se pela visdo suberba da

chama, o modelo Elegance permite um

rendimento acima da media mantendo o

consumo reduzido. Gracas a sua

anatomia, permite usufruir de uma

propagacdo mais rapida e eficaz do Salamandra
calor. City

Caracteristicas complementares
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RECUPERADOR DE CALOR A AGUA
900 TH




550V 850V 1000V 700H 850H 1000H 1150H

= LT .
' ' LT 575 875 1025 690 875 1025 1175
LP 494 794 944 607 794 944 1094
A
L L 470 772 920 658 794 944 1070
= : : S AT PT 544 544 544 550 544 544 544
" 1 7 p 235 235 235 235 235 235 235
A D
|: :| D1
- -1 B
| w8 ’
2% YRRl 1 00/200 | 250/400 350/500 150/270 [IS0/S00 250/400 350/500
i LP g KG 220 200 290 145 185 210 230

CARACTERISTICAS
TECNICAS
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1300H 700DH 1000DV 1150DH Insert 850VS 1000VsS

LT
LT 1325 688 1025 11756 | | : LT 957 1100
LP 1244 605 944 1064 e LP 910 1060
A 510 556 760 510 A 454 504
L 1220 658 920 1070 A Z_ﬂA] A2 L 850 1000
PT 544 652 650 650 ] Al 555 592
P 235 235 235 235 o =1 L A2 624 670
D 250 200 250 250 N PT 505 502
D1 150 150 150 150 %é i P 196 190
AT 1180 1225 1600 1180 b 200 250
B 120 120 120 120 - < D1 150 150

m3 450/600 170/300 450/600 450/600 M3 150/270 180/300

1
s
'O
©

KG 140 160

K& 250 150 330 305

CARACTERISTICAS
TECNICAS






2200 =) _?’2-30 =
o 4 : [ g - | Poténcia de utilizagao (kW) 20.3 - 37.7

Poténcia de utilizacao (kcal) 17500 - 32400
- - Consumo de lenha ( kg/hora) 4.8-9.0
= = - Emissées de CO (a 13% oxigénio)  0.56
Emissdes de CO, (%) 07.6
Peso (kg) 200
i | Diametro da chaminé (mm) 200/ 230
1 “ i = Poténcia nominal (kW) 29
Poténcia média da agua (kW) 20.5
- Volume da agua (litros) 52
20 -T [- 20 "T Pressao maxima (bar) 3
o -, —_— Rendimento (%) 76.4
2 - - 1 Volume aquecido maximo (m?) 853 m?

I
|
972
1024

= Classe energética

542 | 548

700 TH 900 TH

. NE— - : -
Spiec Spier J=E

Centralina Digital de Série

CARACTERISTICAS
TECNICAS
THERMO
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REVENDEDOR AUTORIZADO

larei .
carvalho

r. padre domingos joaquim pereira, n° 1002
4760-563 louro, vila nova de famalicao
portugal

t: 00351 252 310 871

m: 00351 918 795 850

e: geral@lareirascarvalho.pt

i: www.lareirascarvalho.pt




